
JOMAX®  es un rápido removedor de mancha que actúan como  

 efectivo quitamanchas para la mayoría de las problemas de manchas de moho y hongos. 

 

Penetrando en las  áreas problemáticas, dejando las superficies no porosas limpias y libres 

 de manchas de moho en su hogar. 

 

Se recomienda su uso como una preparación previa a la superficie   

donde se pintará y limpiador para superficies no porosas, puede ser utilizado  

como un limpiador de manchas únicamente con techos pintados de blanco. 

 

NOTA: No use como limpiador en superficies pintadas, ya que puede causar la decoloración 

(Cambio visual no deseado). 

 

Información  

Ingrediente Activo - Liquido  a base hipoclorito de sodio (lejía) 

Listo para usar como limpiador. 

 

Características de Desempeño 

 

 Formula de lejía que actúa de forma rápida 

 Elimina las difíciles manchas  por la formación de moho en paneles de yeso y madera antes de pintar. 

 Limpia los restos de jabón en fibra de vidrio, baldosas, lechada, vinilo, plástico y más. 

 Utilice regularmente alrededor de baño y ducha para prevenir manchas de  moho y hongos y restos de 

acumulación de jabón. 

 

Usos Recomendados 

 

Recomendado para limpieza de baño del azulejo, Juntas Epóxicas, en bañera y ducha lavamanos y cortinas de  

ducha de vinilo. 

Hacer una prueba previa en área a aplicar  

 

Formas de Aplicación  

  

En  Pieles sensibles usar guantes  

 

Instrucciones de mezclado - Asegúrese de que el embase este bien cerrado; Agitar bien antes de usar. 

1. Gire la boquilla a posición SPRAY para áreas amplias o STREAM  para áreas difíciles de alcanzar.  

Hacer una prueba previa en área a aplicar. 

2.- Aplicar al moho y manchas de moho. 

3.- Espere de cinco a diez minutos para que las manchas desaparezcan; enjuague bien con agua. 



Para las manchas difíciles, es posible sea necesario tallar, para prevenir el derrame o contaminación de moho y 

moho en el área  pintada, utilice PERMA-WHITE® Mold  Y Moho-Proof ™ * Pintura Interior. 

 

Limpieza  

 

Ventile el  área  de la fuga o derrame. 

 

Limitaciones: 

Evite el contacto con la ropa, alfombras, telas, papel pintado o superficies pintadas que no están repintados. 

Hacer una prueba previa en área a aplicar  

Enjuague todo el vinilo y superficies de goma inmediatamente después de usarlos. 

Evite el contacto prolongado con el metal o porcelana.  

No lo use en mármol o aluminio. 

 

Precauciones  

ADVERTENCIA!  Irritante a os ojos.  

Contiene hipoclorito de sodio. 

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con piel. 

Evite respirar los vapores, puede causar irritación en la piel y las vías respiratorias. 

No lo tragues. Utilice únicamente en lugares bien ventilados. 

 Lávese completamente después del manejo.  

No lo mezcle con cualquier otro producto químico especialmente ácidos o amoníaco. 

Este producto no está recomendado para su uso por personas con enfermedades del corazón o problemas 

respiratorios.  

GUARDAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

Primeros Auxilios: 

Si hubo contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos.; Obtenga atención 

médica 

Si hubo contacto con la piel: Lávese bien con agua y jabón.  Busque atención médica si persiste la irritación  

Si hubo Inhalación y la respiración se ve afectada, desplácese a un lugar ventilado. Si los efectos persisten 

obtener atención médica. 

Si se ingiere: Llame a un médico o centro de control de intoxicaciones. No induzca el vomito a menos que lo 

indique el personal médico. 

Enjuague boca con abundante agua y después beber grandes cantidades de agua. 

No le dé nada por la boca si la persona  esta inconsciente. 

 

* PERMA-WHITE contiene un fungicida para evitar el crecimiento de hongos y moho que están solamente la capa 

de pintura. 

 

 

 



 

 

 

Manejo y Almacenamiento  

En tienda: mantener en posición vertical,  mantener el  en un recipiente herméticamente cerrado, almacenar  

en un lugar  fresco, seco, y ventilado 

Proteger contra los daños físicos; Aislar de sustancias incompatibles. 

Los recipientes de este material pueden ser peligrosos cuando estén vacíos ya que retienen residuos del 

producto (vapores, líquido) 

Observe todas las advertencias y precauciones indicadas para el producto. 

 

Tiempo de vida en anaquel  12 meses @ 75oF (24oC) 

Almacenaje / Manejo  

40oF – 80oF (4oC – 27oC) 

Proteger de la congelación; rotar inventario 

 

Nota: Este material se descompone lentamente en contacto con el aire.  

Los aumentos de las tasas con la concentración  y la temperatura. La exposición a la luz del sol acelera 

descomposición. 

 

Eliminación: 

Diluir con el agua en el  alcantarillado si las leyes locales lo  permiten, de lo contrario, lo que no puede ser 

reciclado  por lo que debe ser manejado en un recipiente apropiado o instalaciones aprobadas  por instancias 

reguladoras. 

Eliminar el contenido del envase y no utilizados acuerdo con las regulaciones o requisitos federales, estatales y 

locales. 

 

Garantía limitada 

JOMAX® Moho el removedor de mancha debe de ser usado  según las instrucciones de la etiqueta. 

 

Esta garantía se limita a la sustitución o regreso del  valor de producto utilizado solo cuando se cuenta con el 

comprobante de compra. 

Si tienes un pregunta, consulte con su distribuidor o llame ZINSSER Co., Inc. 

 

Información de Empaque 

 

 


